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-20cm Dämmung
 im Untergurt
-vorh. Deckenschalung
-Dampfsperre
-Lattung

Revisionsgang 1,50m breit
3x8/12 mit 30mm OSB-Platte
Geländer beids. 1m hoch

Der bestehende Dachstuhl bleibt erhalten,
wird aber lt. Statik ertüchtigt!

Neuer Dachaufbau:
-Stehfalzprofil ähnlich RAL 7016
-40/60 Lattung
-40/60 Konterlattung
-Unterspannbahn
-vorh. Dachbinder

Neuer Dachaufbau:
-Stehfalzprofil ähnlich RAL 7016
-Lattung
-Konterlattung
-Unterspannbahn
-Sparren 8/24 KVH C24, a=70cm
-Dampfsperre
-Lattung 3/5

20cm Dämmung

Zwischendecke
De02 12/18, a=0,80m
28mm Dielung

Ringanker 365/24

Balken 14/18 KVH C24 UZ02
auf Holzstütze 14/14 an
Pfeiler-MW gedübelt

-Fliesen neu R10
-vorh. Fußboden

-3mm Linoleum Belag
-67mm Zementestrich
-1Lg. PE-Folie
-1Lg. bitum. Abdichtung
-15cm Unterbeton bewehrt
-8cm XPS-Perimeterdämmplatte 035
-5cm Sandausgleichsschicht

140mm WDVS-System
mit EPS-Dämmung

- Sockelputz
-140mm Sockeldämmplatte
-bitum. KMB-Abdichtung

- Noppenbahn
-mineralische Dichtschlämme
-80mm Perimeterdämmung XPS
-bitum. KMB-Abdichtung

Hohlkehle

Achtung:
In Bereichen von

Wanddurchfeuchtung erfolgt 
eine MW-Trockenlegung

mittels Druckinjektion nach WTA 4-4-04/D.

Noppenbahn-
mineralische Dichtschlämme-

80mm Perimeterdämmung XPS-
bitum. KMB-Abdichtung-

Balken 14/28 UZ01
mit Balkenschuhen an
Pfeiler gedübelt

DN=25°

DN=37°

Dränageleitung im Kies
mit Filtervlies

115er MW

Dränageleitung im Kies
mit Filtervlies

Dachschrägen-
bekleidung GKB

Abbruch Sturz mit
Mauerwerk
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a Sparrenhöhe 31.07.2024 Herrmann
b FB-Höhe 15.10.2024 Herrmann
c FB-Höhe, Beläge 05.11.2024 Herrmann
d Prallwand 05.12.2024 Opitz
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