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Übergreifungslänge 48.0 cm

Bauteil α ue Material* Querschnitt
 [°] [cm]   
Mittelblech 0.0 0.0 S 235 10/420
Seitenholz 180.0 0.0 FSH BauBuche 

GL75pf
2x 7.5/52.0

*: Europäische Technische Bewertung ETA-14/0354
p: Beanspruchungsrichtung parallel zur Deckfurnierfaser
f: Lamellenlage flachkant

Nutzungsklasse 1, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art nlängs nquer Mat. Abm.
Stabdübel 3 4 S355 12

 Seitenholz 

 Mittelblech 

42.0

1.0

52.0

7.57.5

Auflager A - 22 Stk.

Übergreifungslänge 48.0 cm

Bauteil α ue Material* Querschnitt
 [°] [cm]   
Mittelblech 0.0 0.0 S 235 10/420
Seitenholz 180.0 0.0 FSH BauBuche 

GL75pf
2x 7.5/52.0

*: Europäische Technische Bewertung ETA-14/0354
p: Beanspruchungsrichtung parallel zur Deckfurnierfaser
f: Lamellenlage flachkant

Nutzungsklasse 1, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art nlängs nquer Mat. Abm.
Stabdübel 3 3 S355 12

 Seitenholz 

 Mittelblech 

42.0

1.0

52.0

7.57.5

Auflager B - 6 Stk.

Übergreifungslänge 48.0 cm

Bauteil α ue Material Querschnitt
 [°] [cm]   
Mittelblech 0.0 0.0 S 235 10/240
Seitenholz 180.0 0.0 BSH GL24h 2x 7.5/32.0

Nutzungsklasse 3, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art nlängs nquer Mat. Abm.
Stabdübel 4 2 S355 12

 Seitenholz 

 Mittelblech 

24.0

1.0

32.0

7.57.5

Auflager C - 9 Stk.

Übergreifungslänge 48.0 cm

Bauteil α ue Material Querschnitt
 [°] [cm]   
Mittelblech 0.0 0.0 S 235 10/160
Seitenholz 180.0 0.0 BSH GL24h 2x 9.5/24.0

Nutzungsklasse 3, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art nlängs nquer Mat. Abm.
Stabdübel 3 2 S355 12

 Seitenholz 

 Mittelblech 

16.0

1.0

24.0

9.59.5

Auflager D - 2 Stk.

Übergreifungslänge 48.0 cm

Bauteil α ue Material Querschnitt
 [°] [cm]   
Mittelblech 0.0 0.0 S 235 10/160
Seitenholz 180.0 0.0 BSH GL24h 2x 7.5/24.0

Nutzungsklasse 3, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art nlängs nquer Mat. Abm.
Stabdübel 3 2 S355 12

 Seitenholz 

 Mittelblech 
16.0

1.0

24.0

7.57.5

Auflager E - 19 Stk.

Übergreifungslänge 48.0 cm

Bauteil α ue Material Querschnitt
 [°] [cm]   
Mittelblech 0.0 0.0 S 235 10/240
Seitenholz 180.0 0.0 BSH GL24h 2x 7.5/32.0

Nutzungsklasse 3, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art nlängs nquer Mat. Abm.
Stabdübel 4 3 S355 12

 Seitenholz 

 Mittelblech 

24.0

1.0

32.0

7.57.5

Auflager F - 1 Stk.

Bauteil α ue Material* Querschnitt
 [°] [cm]  [cm]
Mittelholz 90.0  FSH BauBuche 

GL75pf
20.0/52.0

Seitenholz 0.0 2.0 FSH BauBuche 
GL75pf

2x 11.0/56.0

*: Europäische Technische Bewertung ETA-14/0354
p: Beanspruchungsrichtung parallel zur Deckfurnierfaser
f: Lamellenlage flachkant

Nutzungsklasse 1, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art Kreis Radius Mat. Abmessungen
  [mm]   
Passbolzen 1 165.0 8.8 12x M16

90°

 Seitenholz  M
itt

el
ho

lz
 

52.0

20.0

56.0

11.0 11.0

Knoten 1 - 28 Stk.

Bauteil α ue Material* Querschnitt
 [°] [cm]  [cm]
Mittelholz 270.0 0.0 FSH BauBuche 

GL75pf
20.0/52.0

Seitenholz 7.6  BSH GL24h 2x 10.0/44.0
*: Europäische Technische Bewertung ETA-14/0354
p: Beanspruchungsrichtung parallel zur Deckfurnierfaser
f: Lamellenlage flachkant

Nutzungsklasse 1, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art nlängs nquer Mat. Abm.
Stabdübel 4 4 S355 12

270°

8°

 Seitenholz  M
ittelholz 

52.0

20
.0

44.0

10.0 10.0

Knoten 2 - 34 Stk.

Bauteil α ue Material Querschnitt
 [°] [cm]  [cm]
Mittelholz 280.5 0.0 BSH GL24h 20.0/24.0
Seitenholz 7.6 8.0 BSH GL24h 2x 10.0/44.0

Nutzungsklasse 2, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art nlängs nquer Mat. Abm.
Stabdübel 3 2 S355 12

280°

8°

 Seitenholz 

 M
ittelholz 

24.0

20.0

44.0

10.0
10.0

Knoten 3 - 19 Stk.

Bauteil α ue Material Querschnitt
 [°] [cm]  [cm]
Mittelholz 270.0 0.0 BSH GL24h 20.0/24.0
Seitenholz 7.6  BSH GL24h 2x 10.0/44.0

Nutzungsklasse 2, nach DIN EN 1995-1-1, Abs. 2.3.1.3

Art nlängs nquer Mat. Abm.
Stabdübel 3 2 S355 12

270°

8°

 Seitenholz  M
ittelholz 

24.0

20
.0

44.0

10.0 10.0

Knoten 4 - 2 Stk.

Ankerplatte BFI 160x15-160 S355
Passbolzen M12 8.8
Anschlussfahne FI 60x15-70 S355

Holzstütze

System-Druckstab Ø60mm, 
Gabelkopf ds=16mm, beschichtet
(z.B. Halfen Detan S WB) o.glw.
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Stabdübel d=12mm S355
Schlitzblech BFI 240x10-480 S355

Anschlussfahne FI 140x15-320 S355

OKFFB

Fußplatte BFI 160x20-280 S355OKRD

UK Bpl.

System-Zugstab Ø16mm, beschichtet
(z.B. Halfen Detan S WB) o.glw.
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Ankerplatte BFI 160x15-600 S355

Holzschraube Teilgew. Senkk. 10.0x180 vb

Anschlussfahne FI 60x15-80 S355

Anschlussfahne FI 60x15-80 S355

Anschlussfahne FI 60x15-70 S355

System-Zugstab Ø16mm, beschichtet
(z.B. Halfen Detan S WB) o. glw.

System-Druckstab Ø60mm, 
Gabelkopf ds=16mm, beschichtet
(z.B. Halfen Detan S WB) o. glw.

System-Zugstab Ø16mm, beschichtet
(z.B. Halfen Detan S WB) o. glw.
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Anschlussfahne FI 60x15-120 S355
Passbolzen M12 8.8

Holzstütze

Ankerplatte BFI 160x15-160 S355

System-Zugstab Ø16mm, beschichtet
(z.B. Halfen Detan S WB) o. glw.
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Holzstütze

Passbolzen M12 8.8
Ankerplatte BFI 160x15-180 S355

Anschlussfahne FI 60x15-150 S355

System-Druckstab Ø60mm, 
Gabelkopf ds=16mm, beschichtet
(z.B. Halfen Detan S WB) o.glw.

System-Zugstab Ø16mm, beschichtet
(z.B. Halfen Detan S WB) o.glw.
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Übersicht Knotenpunkte Holzbau

DatumIndex Inhalt der Änderung/Ergänzung
H/B = 750 / 940 (0.71m²) Allplan 2021

Rahmenskizzen

Auflager

Knotenpunkte

Rundstabverbände

Rundstabverband 1 - 16 Stk. Rundstabverband 3 - 16 Stk.Rundstabverband 2 - 7 Stk. Rundstabverband 4 - 6 Stk. Rundstabverband 5 - 41 Stk.
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