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Decke

mit Akustikbekleidung

Unterzug NEU HEB 320; S235
OK = UK Balken Bestand
UK Träger = ca. + 2,715 m ü. OKFF OG NEU
UK Verkl. F90 = ca. + 2,64 m ü. OKFF OG NEU

Decke NEU (Empore)

12/20cm NH C24; e=80cm

UK Balken = +7,235 m

siehe DETAIL 4XX

Vorwand gefliest,
h=+1,60m ü. OKFF
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Tür Bestand
sicher, aufarbeiten,
in Wand Achse B wiedereinbauen

Tür Bestand Achse C
Einbau nach Aufarbeitung

Blendrahmen
sicher, aufarbeiten,
anpassen für Türöffnung
und wiedereinbauen

Blendrahmen
sicher, aufarbeiten,
anpassen für Türöffnung
und wiedereinbauen

Blendrahmen
sicher, aufarbeiten,
anpassen für Türöffnung
und wiedereinbauen

Sanierung Deckenbalken (Decke ü. EG)
(Balken 2/3 von Achse F in Richtung Achse E)
BK 3: ca. 1,50 m einkürzen und fachgerecht sanieren
BK 2: ca. 0,90m einkürzen und fachgerecht sanieren
gem. Holzschutzgutachten/ Tragwerksplanung

R’w ≥ 45 dB

Glastrennwand
inkl. Tür + OL, raumhoch,
an F90- Verkleidung der
Decke angeschlossen;
Brüstung geschlossen =
OK Fensterbank

R’w ≥ 45 dB

Möbel bestehend aus:
Hochschrank und Miniküche
mit Arbeitsplatte,
Spüle, Armatur, Hängeregal
ELT-Anschlüsse für KS/
Mikrowelle, Wasserkocher
Geräte durch Nutzende

VK Decke NEU VK Decke
ü. EG NEU

AW 001

VK Decke
Ü. EG NEU

Decke NEU

StB
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25/30, h
=20 cm

UK = +4,515 m
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iehe DE 412

AK Wand EG

Schleppdach
(Tragkonstruktion historisch)
> Eigentum DB
> für Gerüststellung Eindeckung aus Trapezblech XXX
> Rinne muss erhalten bleiben
> Tragwerk/ Streben schützen
> Instandsetzung erfolgt durch AN d. DEB!
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Überzug  NEU
(Achse B-D)
18/36 BSH GI24h,
l = ca.8,40m
UK = OK Holzbalken
Bestand

Überzug  NEU (Achse B-D)
18/36 BSH GI24h, l = ca.8,40m
UK = OK Holzbalken Bestand;
über TRH Deckenüberzug von oben
mit Mineralwolle (nicht brennbar)
umlaufend verkleiden
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Schwelle NEU
OK = OKFB
Lino durchziehen

Schwelle NEU
OK = OKFB
Lino durchziehen

Verschluss Fensteröffnung
> in Ebene des Mauerwerkanschlag
> außenseitig Putz
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MÖBLIERUNG PRÜFEN

Statik:
Riss horizontal über
Fensteröffnungen innen

TÜRHÖHE PRÜFEN
> wenn schon Sturz neu,
dann komplett ?

MÖBLIERUNG PRÜFEN

Beschriftung detail

HK:
Hier hin!

Deckenaufbau korigieren

TÜRHÖHE PRÜFEN
> So hoch wie die anderen Türen? Horizont?
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mittig über WC- Element
mittig auf Fuge (Fliesen)
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WD für Revisions-
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Teeküche ohne Schranktürenn
> Tisch mittig vor das Fenster?

Trennwand mittig auf Fuge (Fliesen)

WC-Element
mittig auf

Fuge Fliesen

WC- Element
mittig auf Fuge (Fliesen)

Trennwand
mittig auf Fuge (Fliesen)

WC- Element/ Spiegel
mittig auf Fuge (Fliesen)

Trennwand
mittig auf Fuge (Fliesen)

Trennwand mittig auf Fuge (Fliesen)

WC- Element
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Belletristik
SOLL: 63 Regale (BHT 90x180x25)
IST: 32 Regale (BHT 90x180x25)
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+4,82 OKFF NEU

+4,82 OKFF NEU

+4,82 OKFF NEU

+4,725 OKRD NEU

+4,82 OKFF NEU

+4,69 OKRD NEU

+4,675 OK Balken
+4,82 OKFF NEU

+4,82 OKFF NEU

+4,675OK Balken
+4,82 OKFF NEU

+4,82 OKFF NEU

+4,82 OKFF NEU

+4,725 OKRD NEU

+4,705 OKRD NEU

+4,82 OKFF NEU

+4,82 OKFF NEU

+4,82 OKFF NEU

+7,87 UK Balken

+7,715 UKFD NEU

+7,705 UKFD NEU

+7,705 UKFD NEU

+7,875 UK Balken
NEU

+7,705 UKFD NEU

+7,705 UKFD NEU

+7,87 UK Balken

+7,87 UK Balken

+7,705 UKFD NEU +7,705 UKFD NEU

+4,705 OKRD NEU
+4,82 OKFF NEU

+7,75 UKFD NEU

+7,75 UKFD NEU
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SN FASSADEN
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Aufstockung
Neubau in Holzrahmenbauweise
Aussteifungsrahmen aus STB
Außen Stehfalzverkleidung, dunkel

EI 30

REI-M 90

R
EI

-M
 9

0

Unterzug NEU
HEB 220, S235
OK = UK Balken BESTAND
UK = ca. +2,815 m ü. OKFF OG NEU
UK Verkl. F90 =
ca. + 2,775 m ü. OKFF OG NEU
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Überzug  NEU
18/24 BSH GL24h, kraftschlüssiges
Auflager auf StB.- Rahmen
siehe DE 511

Überzug 18/24 BSH
Kraftschlüssige Auflage auf Stb-Rahmen (Riegel)
Auflager NH C24 h=2cm

WD E 8/8
OK= -0,045 UKFD

WD E 8/8
OK= -0,045 UKFD

WC- Element/ Spiegel
mittig auf Fuge (Fliesen)

Urinal
mittig auf Fuge (Fliesen)

Urinal
mittig auf Fliesen

Urinal
mittig auf Fliesen

Räume

Durchbrüche
Türen
Gesamt

Durchbrüche/
Türen

Räume
Trennwände

Dachausstieg NEU
siehe DE 523

Kinder Sachbücher
SOLL:  7 Regale (BHT 90x155x25)
IST: 7 Regale (BHT 90x180x25)

Kinder Restbestand
SOLL:
IST:  6 Regale (BHT 90x180x25)
 6 Tröge
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Decke ü. TRH (Decke ü. OG)

F90 von oben

ca. 50 cm umlaufend

115
Server111.1

Büro
Bibliothek

109
TRH 02

108
Flur

112
Büro DB KT

101
TRH 01

113
Zugang DG/
PuMi

111.2
Büro
Bibliothek

Maßnahmen Fassade/ AW
> Sanierung Fassade (Empfehlungen gem. Zustandsanalyse
Mauerwerk vom 02./03.06.2022, HBS GmbH):
- Klinkerfassade im Sockelbereich im Sandstrahlverfahren
reinigen
- Schadhafte Klinker erneuern
- Loses Fugenmaterial entfernen und mit einem
wasserabweisenden Mörtel der Gruppe MG III (z.B. Maxit IP
14) wieder verschließen
- Imprägnierung der Klinkerfassade bis ca. 1,00 m über
Gelände
> Horizontalsperre (Injektionsverfahren), Lage gem. DE 403
> Wandbekleidung und Putz an Innenseite Außenwände
entfernen und ggf. Mauerwerksfugen ca. 1,00 cm tief
auskratzen und Behandlung der Fläche mit einer
Salzsperre
> Innendämmung als Dämmputz d=3 cm WLS 028,
mineralisch bis UK HBD/ StB.- Decke/ Ziegeldecke
> Wand vor Einbau Innendämmputz ablüften lassen
> Oberflächen Putz glätten, keine Beschichtung!
> Wandbekleidung bzw. Anstrich gem. Raumabwicklung bis
OK "Horizont"
- Durchbrüche durch Bestandswände werden von Gewerke
HLS / ELT durchgeführt

Decke über OG - Achse D - I
> Abbruch Deckenbekleidung und Beläge, Freilegen HBD
> Sanierung Balkenköpfe gem. Holzschutzgutachten
vom 02.06./03.06.22 (Holzschutztechnischer
Untersuchungsbericht, HBS GmbH)
> Deckenbekleidung NEU in F90 (siehe Aufbauten Detail
603)
> in Teilbereichen zusätzlich Deckenbekleidung
mit HWL - Platten
> Deckenuntersicht bleibt materialsichtig
> Belag Fertigestrich im Bereich Mit BS- Anforderungen
zusätzl. von oben, sonst Dielung aus OG einbauen (siehe
Detail 603)
> Ertüchtigung HBD und Einbau Stahlträger in
Deckeneben Zug um Zug mit neuem Dachstuhl

* FB ableitfähig

115
Server
A: 8,31 m2

U: 11,595 m

RH: 2,77 m

FB: OG-2/Lino

WA: Best./ID/Anstr.

DE: BS-Bekl./Anstr.

111.1
Büro Bibliothek
A: 24,37 m2

U: 20,265 m

RH: 3,04 m

FB: OG-1/Lino

WA: Best./ID/Anstr.

DE: Akustikbekl.

104
Bibliothek
Aufstockung
A: 129,99 m2

U: 69,87 m

RH: 6,17 m

FB: OG-5/Lino

WA: Best./Anstrich

DE: Akustikbekl.

114
Aufzug
A: 4,29 m2

U: 8,40 m

RH: 2,77 m

FB: -

WA: StB.

DE: StB.

107
WC Damen
A: 11,71 m2

U: 19,71 m

RH: 2,77 m

FB: OG-2/Fliesen

WA:Best./ID/Anstr./Fl.

DE: BS-Bekl./Anstr.

102
Bibo Bereich Gaming
A: 26,54 m2

U: 29,61 m

RH: 2,94 m

FB: OG-6/Lino

WA: Best./ID/Anstr.

DE: Akustikbekl.

108
Flur
A: 4,91 m2

U: 9,085 m

RH: 3,04 m

FB: OG-6b/Lino

WA: Best./Anstr.

DE: BS-Bekl./Anstr.

112
Büro DB KT
A: 10,18 m2

U: 12,955 m

RH: 2,77 m

FB: OG-6b/Lino

WA: Best./ID/Anstr.

DE: BS-Bekl./Anstr.

101
TRH 01
A: 18,31 m2

U: 27,26 m

RH: 2,94 m

FB: TRH-1a/1b

WA: Best./Anstr.

DE: BS-Bekl./Anstr.

105
Bibliothek
A: 98,70 m2

U: 43,545 m

RH: 2,77 m

FB: OG-2/Lino

WA: Best./ID/Anstr.

DE: Akustikbekl.

103
Bibliothek
A: 63,50 m2

U: 32,83 m

RH: 2,77 m

FB: OG-3/OG-4

WA: Best./ID/Anstr.

DE: Akustikbekl.

106
WC Herren
A: 13,73 m2

U: 19,87 m

RH: 2,77 m

FB: OG-2/Fliesen

WA:Best./ID/Anstr./Fl.

DE: BS-Bekl./Anstr.

104.1
TR Bibliothek
A: 4,88 m2

U: 10,26 m

RH: 6,17 m

FB: siehe DE

WA: -

DE: -

116
Flur
A: 11,65 m2

U: 16,33 m

RH: 2,77 m

FB: OG-2/Lino

WA: Best./Anstr.

DE: BS-Bekl./Anstr.

110
Büro Bibliothek
A: 51,51 m2

U: 30,61 m

RH: 3,04 m

FB: OG-1/Lino

WA: Best./ID/Anstr.

DE: Akustikbekl.

111.2
Büro Bibliothek
A: 15,76 m2

U: 15,88 m

RH: 3,04 m

FB: OG-1/Lino

WA: Best./ID/Anstr.

DE: Akustikbekl.

Maßnahmen Fenster OG
> Fenster inkl. aller Bestandteile, Fensterbänke etc.
abbrechen
> neue Holz- Fenster UW= 1,30 W/(m2K) mit
abschließbaren Oliven
> Laibungsdämmung Innen: Wärmedämmputz d= 3 cm
> Absturzsicherung Außen: Bügel
> Fensterbank Innen und Außen neu

113
Zugang DG/ PuMi
A: 11,80 m2

U: 14,165 m

RH: 4,38 m

FB: OG-2/Lino

WA: ID/Anstr.

DE: DA0X

109
TRH 02
A: 12,67 m2

U: 14,76 m

RH: 3,04 m

FB: TRH-1a/1b

WA: Best./ID/Anstr.

DE: BS-Bekl./Anstr.

A - IA Fortschreibung + Detaillierung Pl./ Ergänzung S+D HLS/ ELT, Bemaßung Ausbau, Planung WC's 03.09.24 IG, NS, TM, MK

VORABZUG ZUR

AUSSCHREIBUNG: 04.04.25
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