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Unterkonstruktion für PRF, gem. Statik

Mineralwollvefüllung der Fuge

Riegel 60/150

Dichtband

WD-Putzsystem 60 mm

Bestandswand, 
Stahlbeton mit 1cm Innenputz

Abdeckblech, Aluminium mit Tropfnase
mit elastischen Fugenabschluss mit 
Hinterfüllschnurr

6 18 6

8 75 15

24 0

3-Scheiben-Isolierverglasung, 
Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.65 nach EnEV, Fc = 0,25, 
Rw ≤ 32 dB
Festverglasung mit 4 Kippflügel, 
Gliederung und Teilung nach Orginal,
Farbe nach Farbkonzept

8 75 65 85

Fensterbank, Alu-Blech, 
gekantet mit 5° Gefälle, 
Farbe nach Bemusterung

Mineralwollverfüllung

Riegel 60/150

Verblechung verschraubt 
auf UK mit Hinterlüftung 
auf WDVS

Bestandsmauerwerk,
24 cm Silton (Gasbeton) mit
1cm Innenputz

6
15

55

4 85

Denkmalgeschützte Verblechung:
Maßnahme unter Vorbehalt, 
Prüfung nach Demontage

Traglattung 18x48 mm

Konterlattung 30x50 mm

AUFBAU AUSSENWAND, WDVS: 
               Silikat-Fassadenfarbe, 

Farbe n. Bemusterung
    3 mm Mineralischer Leichtmörtel als 

Oberputz
    5 mm Mineralischer Leichtmörtel als 

Armierungsputz mit 
Armierungsgewebe

100 mm Wärmedämmung WAP-zh, 
Mineraldämmung nach EnEV, 
verklebt u. mechanisch befestigt, 
BSK A1, WLS 040

Alu Z-Profil mit Abtropfkante, 
Beschichtung n. Bemusterung

ca
. 1

,0
2

ABDICHTUNG FENSTER / A-TÜREN:
außen umlaufend wind- u. schlagregen-
dichter Anschluss, diffusionsoffen 
innen umlaufend diffusionsdichter 
Anschluss nach DIN 4108-7, Einbau nach 
RAL-Richtlinie

Gipskartonplatte 
mit UK

diffusionsdichte 
Abklebung

1

G

H

2345

3
3

6 6

12345

3
3

KippflügelKippflügelKippflügelKippflügel

451,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,24

9
1,

88
5

1,
88

5
9

3,
95

44

4x Kippflügel mit Antrieb u. 
Steuerung, gleichzeitige 
Bedienung, mit Wind- und 
Regenwächter

1 2 3 4 5

4x Kippflügel mit Antrieb u. 
Steuerung gleichzeitig (je 
PRF), mit Wind- und 
Regenwächter

KippflügelKippflügelKippflügel

11 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 17

20,00

3,
95

9
1,

88
5

1,
88

5
9

Aufsteck Senkrechtmarkise 
mit Schienenführung, 
elekrtrisch in Reihe 
geschalten, Farbe nach 
Bemusterung

66

Kabeldurchführung 
in den Innenraum

Kabeldurchführung 
in den Innenraum

Kabeldurchführung 
in den Innenraum

Kabeldurchführung 
in den Innenraum

G

seitliches Abschlussblech, Alu, 
gekantet, Farbe nach Bemusterung

Pfosten 60/150

Minerallwollverfüllung

WD-Putzsystem 60 mm

Fugenverschluss

Draufsicht Fensterbank außen

10
5

75
15

626

68

diffusionsdichte Abklebung

1 5

WD-Putzsystem 60 mm

11cm WDVS auf 
Bestandsmauerwerk,
36,5 cm Silton (Gasbeton) 
mit 1cm Innenputz

15
75

45
17

Draufsicht Fensterbank außen

Pfosten 60/150

Minerallwollverfüllung

Fugenverschluss

Führungsschiene Markise, Alu, 
geschraubt an PRF, 
Farbe nach Bemusterung

Regenrohr

205

Sandwichpaneele 
mit Winkel  

25 05 25

seitliches Abschlussblech, Alu,
gekantet, Farbe nach Bemusterung

2 155

6 2

5

175

11

Führungsschienenprofil, 
geschraubt an PRF

Senkrechtmarkise mit 
Schienenführung, elekrtrisch in 
Reihe geschalten, 
Markisenkasten an 
Führungsschienen montiert, 
Farbe nach Bemusterung

WD-Putzsystem 60 mm
12 18 6

Riegel 60/150,
Aluminium gebürstet, 
Angabe Farbkonzept

85

Screen, textiler Behang A2, 
Transparenz <15% einteilig, 
nach Bemusterung

13 85 1 13

85 135 2 35 85

3-Scheiben-Isolierverglasung, 
Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.65 nach EnEV, Fc = 0,25, 
Rw ≤ 35 dB
Festverglasung mit 4 Kippflügel, 
Gliederung und Teilung nach Orginal,
Farbe nach Farbkonzept

Aluminium-Pfosten-Rriegel-
Fassade, Farbe nach Angaben 
Architekt

Putzschiene

ABDICHTUNG FENSTER / A-TÜREN:
außen umlaufend wind- u. schlagregen-
dichter Anschluss, diffusionsoffen 
innen umlaufend diffusionsdichter 
Anschluss nach DIN 4108-7, Einbau 
nach RAL-Richtlinie 

13
1

5

5

Kippfenster mit Antrieb und 
Steuerung, Steuerung 
gleichzeitig, mit Wind- und 
Regenwächter

0 30 5 2 15 4

1

J

2 3 4 5

431_D-8

431_D-8

BEMERKUNGEN: Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) eigenverantwortlich zu prüfen!
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Projektnummer Ph. Gebäude-
teil

Planaus-
schnitt StatusErsteller PlannummerPlanart Verortung Index

Projekt

Bauherr

Architektur

Freianlagen

Planinhalt

Phase

Unterschrift Bauherr

Fachbereich

Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter

Datum

Maßstab

Blattformat

Datei

Projektleiter

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

0,594 x 0,970

Planfreigabe

Projektsteuerer

BrandschutzBauphysik

Heizung, Lüftung, Sanitär Elektrotechnik

Tragwerksplanung

Bestätigung der Fachplaner:
Mit der Einreichung dieses Planes zur Planprüfung bestätigt der AN (Fachplaner), dass der Planinhalt seines Gewerkes sowohl den Anforderungen der Baugenehmigung, inkl. aller Ergänzungs-
und Änderungsbescheinigungen, als auch den anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen aus den jeweiligen Mietverträgen einschließlich ggf. abweichender Nachtragsvereinbarungen 
entspricht und eine Gewerke übergreifende Koordination mit weiteren Fachplanungen umgesetzt wurde.

Plan 
zurückgewiesen

Plan zur 
Ausführung 
freigegeben 
(rohbaurelevante 
Inhalte)

Plan zur 
Ausführung 
freigeben

Datum Stempel/Unterschrift
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± 0,00 = OKFFB EG = 288,75 m üDHHN

Platz des Volkes 1

Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda

DETAILS FASSADE - PRF
DETAIL Fassade_PR-Fassade_Westflügel

Fensterübersicht Westflügel

Ausführungsplanung LP5 E. Ringel

I. Günther

I. Günther

E. Ringel

11.12.2024

5647_03_ 5_ ARC_ DE_ FA_ W_ 431_ -_ 01_ P

_ARC

Architektur

1 : 50 / 1 : 5

Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda

Fon: +49 3594 786-0

_-

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

IPB Consult GmbH
Klarastraße 16
01099    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159

KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515

Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568

Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930

bauplanconcept ingenieure gmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz

Fon:  +49 35951 3820

M  1 : 5
Vertikalschnitt PRF, Westflügel - Nordfassade

M  1 : 50
Grundriss PRF, Westflügel - Nordfassade

M  1 : 50
Ansicht PRF Westflügel - Nordfassade

M  1 : 50
Ansicht PRF Westflügel - Südfassade

M  1 : 5
Horizontalschnitt PRF, Westflügel - Nordfassade

M  1 : 5
Horizontalschnitt PRF, Westflügel - Südfassade

M  1 : 5
Vertikalschnitt PRF, Westflügel - Südfassade

M  1 : 50
Grundriss PRF, Westflügel - Südfassade

Index Datum Änderung gezeichnet geprüft

01 12.02.25 Markise Kleiner Saal gem. Vorgaben Denkmalschutz I.Günther I.Günther
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Unterkonstruktion für PRF, gem. Statik


Mineralwollvefüllung der Fuge


Riegel 60/150


Dichtband


WD-Putzsystem 60 mm


Bestandswand, 
Stahlbeton mit 1cm Innenputz


Abdeckblech, Aluminium mit Tropfnase
mit elastischen Fugenabschluss mit 
Hinterfüllschnurr


6 18 6


8 75 15


24 0


3-Scheiben-Isolierverglasung, 
Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.65 nach EnEV, Fc = 0,25, 
Rw ≤ 32 dB
Festverglasung mit 4 Kippflügel, 
Gliederung und Teilung nach Orginal,
Farbe nach Farbkonzept


8 75 65 85


Fensterbank, Alu-Blech, 
gekantet mit 5° Gefälle, 
Farbe nach Bemusterung


Mineralwollverfüllung


Riegel 60/150


Verblechung verschraubt 
auf UK mit Hinterlüftung 
auf WDVS


Bestandsmauerwerk,
24 cm Silton (Gasbeton) mit
1cm Innenputz


6
15


55


4 85


Denkmalgeschützte Verblechung:
Maßnahme unter Vorbehalt, 
Prüfung nach Demontage


Traglattung 18x48 mm


Konterlattung 30x50 mm


AUFBAU AUSSENWAND, WDVS: 
               Silikat-Fassadenfarbe, 


Farbe n. Bemusterung
    3 mm Mineralischer Leichtmörtel als 


Oberputz
    5 mm Mineralischer Leichtmörtel als 


Armierungsputz mit 
Armierungsgewebe


100 mm Wärmedämmung WAP-zh, 
Mineraldämmung nach EnEV, 
verklebt u. mechanisch befestigt, 
BSK A1, WLS 040


Alu Z-Profil mit Abtropfkante, 
Beschichtung n. Bemusterung


ca
. 1


,0
2


ABDICHTUNG FENSTER / A-TÜREN:
außen umlaufend wind- u. schlagregen-
dichter Anschluss, diffusionsoffen 
innen umlaufend diffusionsdichter 
Anschluss nach DIN 4108-7, Einbau nach 
RAL-Richtlinie


Gipskartonplatte 
mit UK


diffusionsdichte 
Abklebung


1


G


H


2345


3
3


6 6


12345


3
3


KippflügelKippflügelKippflügelKippflügel


451,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,241,24


9
1,


88
5


1,
88


5
9


3,
95


44


4x Kippflügel mit Antrieb u. 
Steuerung, gleichzeitige 
Bedienung, mit Wind- und 
Regenwächter


1 2 3 4 5


4x Kippflügel mit Antrieb u. 
Steuerung gleichzeitig (je 
PRF), mit Wind- und 
Regenwächter


KippflügelKippflügelKippflügel


11 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 17


20,00
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Aufsteck Senkrechtmarkise 
mit Schienenführung, 
elekrtrisch in Reihe 
geschalten, Farbe nach 
Bemusterung


66


Kabeldurchführung 
in den Innenraum


Kabeldurchführung 
in den Innenraum


Kabeldurchführung 
in den Innenraum


Kabeldurchführung 
in den Innenraum


G


seitliches Abschlussblech, Alu, 
gekantet, Farbe nach Bemusterung


Pfosten 60/150


Minerallwollverfüllung


WD-Putzsystem 60 mm


Fugenverschluss


Draufsicht Fensterbank außen


10
5


75
15


626


68


diffusionsdichte Abklebung


1 5


WD-Putzsystem 60 mm


11cm WDVS auf 
Bestandsmauerwerk,
36,5 cm Silton (Gasbeton) 
mit 1cm Innenputz


15
75


45
17


Draufsicht Fensterbank außen


Pfosten 60/150


Minerallwollverfüllung


Fugenverschluss


Führungsschiene Markise, Alu, 
geschraubt an PRF, 
Farbe nach Bemusterung


Regenrohr


205


Sandwichpaneele 
mit Winkel  


25 05 25


seitliches Abschlussblech, Alu,
gekantet, Farbe nach Bemusterung


2 155


6 2


5


175


11


Führungsschienenprofil, 
geschraubt an PRF


Senkrechtmarkise mit 
Schienenführung, elekrtrisch in 
Reihe geschalten, 
Markisenkasten an 
Führungsschienen montiert, 
Farbe nach Bemusterung


WD-Putzsystem 60 mm
12 18 6


Riegel 60/150,
Aluminium gebürstet, 
Angabe Farbkonzept


85


Screen, textiler Behang A2, 
Transparenz <15% einteilig, 
nach Bemusterung


13 85 1 13


85 135 2 35 85


3-Scheiben-Isolierverglasung, 
Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.65 nach EnEV, Fc = 0,25, 
Rw ≤ 35 dB
Festverglasung mit 4 Kippflügel, 
Gliederung und Teilung nach Orginal,
Farbe nach Farbkonzept


Aluminium-Pfosten-Rriegel-
Fassade, Farbe nach Angaben 
Architekt


Putzschiene


ABDICHTUNG FENSTER / A-TÜREN:
außen umlaufend wind- u. schlagregen-
dichter Anschluss, diffusionsoffen 
innen umlaufend diffusionsdichter 
Anschluss nach DIN 4108-7, Einbau 
nach RAL-Richtlinie 


13
1


5


5


Kippfenster mit Antrieb und 
Steuerung, Steuerung 
gleichzeitig, mit Wind- und 
Regenwächter


0 30 5 2 15 4
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J
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431_D-8


431_D-8


BEMERKUNGEN: Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) eigenverantwortlich zu prüfen!
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Projektnummer Ph. Gebäude-
teil


Planaus-
schnitt StatusErsteller PlannummerPlanart Verortung Index


Projekt


Bauherr


Architektur


Freianlagen


Planinhalt


Phase


Unterschrift Bauherr


Fachbereich


Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter


Datum


Maßstab


Blattformat


Datei


Projektleiter


bearbeitet


gezeichnet


geprüft


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.


0,594 x 0,970


Planfreigabe


Projektsteuerer


BrandschutzBauphysik


Heizung, Lüftung, Sanitär Elektrotechnik


Tragwerksplanung


Bestätigung der Fachplaner:
Mit der Einreichung dieses Planes zur Planprüfung bestätigt der AN (Fachplaner), dass der Planinhalt seines Gewerkes sowohl den Anforderungen der Baugenehmigung, inkl. aller Ergänzungs-
und Änderungsbescheinigungen, als auch den anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen aus den jeweiligen Mietverträgen einschließlich ggf. abweichender Nachtragsvereinbarungen 
entspricht und eine Gewerke übergreifende Koordination mit weiteren Fachplanungen umgesetzt wurde.


Plan 
zurückgewiesen


Plan zur 
Ausführung 
freigegeben 
(rohbaurelevante 
Inhalte)


Plan zur 
Ausführung 
freigeben


Datum Stempel/Unterschrift
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± 0,00 = OKFFB EG = 288,75 m üDHHN


Platz des Volkes 1


Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda


DETAILS FASSADE - PRF
DETAIL Fassade_PR-Fassade_Westflügel


Fensterübersicht Westflügel


Ausführungsplanung LP5 E. Ringel


I. Günther


I. Günther


E. Ringel


11.12.2024


5647_03_ 5_ ARC_ DE_ FA_ W_ 431_ -_ 01_ P


_ARC


Architektur


1 : 50 / 1 : 5


Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda


Fon: +49 3594 786-0


_-


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


IPB Consult GmbH
Klarastraße 16
01099    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159


KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515


Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568


Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930


bauplanconcept ingenieure gmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz


Fon:  +49 35951 3820


M  1 : 5
Vertikalschnitt PRF, Westflügel - Nordfassade


M  1 : 50
Grundriss PRF, Westflügel - Nordfassade


M  1 : 50
Ansicht PRF Westflügel - Nordfassade


M  1 : 50
Ansicht PRF Westflügel - Südfassade


M  1 : 5
Horizontalschnitt PRF, Westflügel - Nordfassade


M  1 : 5
Horizontalschnitt PRF, Westflügel - Südfassade


M  1 : 5
Vertikalschnitt PRF, Westflügel - Südfassade


M  1 : 50
Grundriss PRF, Westflügel - Südfassade


Index Datum Änderung gezeichnet geprüft


01 12.02.25 Markise Kleiner Saal gem. Vorgaben Denkmalschutz I.Günther I.Günther
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