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Rückbau Asphaltbefestigung
Einbau Oberboden und 

Rasenansaat

Rückbau Asphaltbefestigung
Einbau Oberboden und 

Rasenansaat

Sperrfeld
Sperrfeld

Auffindestreifen
Richtungsfeld

Auffindestreifen
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Rippenplatten 30x30x8,4 cm
mit Begleitstreifen 30x30x8 cm
auf 4 cm Bettung Zementmörtel

vorhandene Tragschicht 
profilieren und verdichten

Betonrundbord 15/22
auf 20 cm Unterbeton
C20/25, 3 cm Auftritt

vorhandene
Fahrbahn

Fugenausbildung
nach ZTV Asphalt

vorh. Rundbord und 
Rinnenpflaster 16x16x14 

bleibt erhalten

Regelquerschnitt
M 1 : 50

Fugenausbildung
nach ZTV Asphalt

vorhandene Tragschicht 
profilieren und verdichten
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2,5 % 2,5 %

nutzbarer Rundbord
bleibt erhalten und

wird durch Neumaterial ergänzt

Befestigungsaufbau
3 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL
7 cm Asphalttragschicht AC 16 TL

vorhandene Tragschicht

Befestigungsaufbau Bodenindikatoren
8 cm Bodenindikatorplatten

4 cm Pflasterbettung
vorhandene Tragschicht

Befestigungsaufbau
vorhandenes Mosaikpflaster

Pflasterbettung
vorhandene Tragschicht

Auffindestreifen in der 
Mittelinsel in der Flucht

der Auffindestreifen
einbauen

A

A

B

B

Anpassungsbereich
vorhandenes Mosaikpflaster

Pflasterbettung
vorhandene Tragschicht

Befestigungsaufbau Kabelgraben
3 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL
7 cm Asphalttragschicht AC 16 TL

20 cm Frostschutzschicht

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Unterlage / Blatt-Nr.:   3  /  1
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Lageplan
Fußgängerüberwege

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt

genehmigt:

Mobilitäts- und Tiefbauamt
Leipzig, den............

aufgestellt:

Mobilitäts- und Tiefbauamt
Leipzig, den............

geprüft:

Mobilitäts- und Tiefbauamt
Leipzig, den............

Kreisverkehrsplatz Saturnstraße / Miltitzer Straße

Einbau Fußgängerüberwege

Straßenbauverwaltung

PROJIS-Nr.:

Leipzig-Grünau

AP_LP_LAGEPLAN.PLT       89,0 cm x 49,0 cm        24.03.25

Quelle: https://s-leipzig.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c89f67a66a049a8a69cd4f8dedb3aa1

Datengrundlage bildet die Bestandvermessung Dezember 2002 der GEO-METRIK Ingenieurgesellschaft 
mbH Leipzig

Legende Planung

Hochbordstein

Rundbordstein

Tiefbordstein

Aufmerksamkeitsfeld
Noppenplatten

Richtungsfeld
Rippenplatten

Bordrinne (Pflaster 1-zeilig) vorhanden

Grünfläche

Radfahrerfurt

vorhandene 
Straßenbeleuchtung

vorhandene
Schachtabdeckung

vorhandene Beschilderung

vorhandener Straßenablauf
Begleitplatten zu 
Bodenindikatoren

Stahlmast, Neu mit Aufsatzleuchte

Stahlmast, Bestand mit Aufsatzleuchte; Neu

Demontage Beleuchtungsmast
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Betonhochbord

Betonhochbord
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Anschluss als Fuge mit
Fugenmasse Typ N1 ausbilden
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Noppenplatte 
30x30x8,4 cm

als Auffindestreifen

Rippenplatte 
30x30x8,4 cm

als Richtungsfeld

Rippenplatte 
30x30x8,4 cm
als Sperrfeld

Regelzeichnung - M 1 : 100
Betonhochbord 

vorhanden

Mosaikpflaster aufnehmen,
seitlich lagern und nach dem
Bordeinbau wieder einbauen


