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Fensterband analog Ansicht

Bestand RW-Leitung
Bestand RW-Leitung

Gründungssohle
Leistungsgrenze 
Rohbauer

Leistungsgrenze
Baugrube

Leistungsgrenze 
Rohbauer

Leistungsgrenze
Baugrube

Leistungsgrenze 
Rohbauer

Leistungsgrenze
Baugrube

Leistungsgrenze 
Rohbauer

Leistungsgrenze
Baugrube

UK unbewehrte Gründung auf tragfähigem Baugrund

UK unbewehrte Gründung auf tragfähigem Baugrund

UK unbewehrte Gründung auf tragfähigem Baugrund

UK unbewehrte Gründung auf tragfähigem Baugrund

Auflager HEA 600 auf
20mm Stahlplatte und 
50mm Vergussmörtel

OK Kollektor Aufmaß IB Bock

OK Kollektor Annahme (Aufmaß innen + 30cm)

Bemessungswasserstand

5.00
Bereich Brandüberschlag zu BH1

extensive Dachbegrünung

Pumpensumpf 30x30x5

Scherenhubbühne

Leitungen ins BH1

Rinne

HEA 280
HEA 600

19 70 2.52 1.00 1.625 1.00 375 5.905 835 1.00 3.875 1.00

19 3.22 365 30 34 1.625 75 25 375 5.905 835 35 30 35 3.875 35 30 35

845+91.64
+91.78

+91.94 +92.00+92.05+92.08
+92.34 +92.34

+92.66

+93.15

+93.68+93.72+93.72 +93.72
+93.96

+94.78

+95.54

+96.79

+96.86

+97.62

+98.28
Gefälle ≤ 2,5%

1
3.00 4.20 4.20 4.20

5 4 3 2

2024-11-13_wtr:
Bodenplatte Pumpensumpf d = 30cm, Unterfahrt Scherenhubbühne h = 40cm,
Anpassung Fundamentgeometrie zum Verzug/ Biegen der Bestandsleitungen

2024-11-13_wtr:
Übergang Leitungen ins BH1 in Abstimmung mit ZWP,
ca. 20cm für Tragkonstruktion mit
Trapezblech und Stahlträger zu Verfügung

92.38

Untere Höhenlage 
nicht bekannt, kein 
Aufmaß vorhanden

Höhenlage der Kabel 
aus groben Aufmaß 
übertragen, kein 
Aufmaß vorhanden

Leichtes Biegen der 
Kabel möglicherweise 
erfoderlich

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -
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Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße
Universitätsklinikum Halle (Saale)

Universitätsklinikum Halle (Saale)
Ernst-Grube-Straße, 06120 Halle (Saale)

Planinhalt

OKFF E01 = ±0.00 = +95.945 m ü NHN

Teilmaßnahme

         MASZNAHME                    PHASE        TYP                    TEIL                           ZUORDNUNG                                 BAUTEIL                                FACH                       INHALT                INTERNES KENNZEICHEN

Enthaltene Daten (DWG)
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Projektnummer GP
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SÜDMAGISTRALE

INRA

BH 2

FUNKTIONAL-
TRAKT

BH 1 NORDMAGISTRALE

H 1 H 2 H 5 H 6 H 7

H 17H 16H 15H13

H 3 H 4

Unterschrift Entwurfs-/Planverfasser

Unterschrift Bauherr

Parkhaus H 20

H12

KOMPL. NORD

21636

A

1

2

LOGA

BE
TA

D

Energiezentrale

LOGA - Logistikanlieferung BH I

F90  / F90

BRANDWAND

BAUART BRANDWAND BAUART BRANDWAND
BRANDWAND
FEUERBESTÄNDIGE WAND

F30  / F30 FEUERHEMMENDE WAND

BRANDWANDVERLAUF

RS  / RS RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
T30  / T30

T90  / T90

G30  / G30

FEUERBESTÄNDIGE VERGLAS.
FEUERHEMMENDE VERGLAS.

FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS

G90  / G90

FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANTF H

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

PB 0.5 BLEIGLEICHWERT; PbGlw (mm)

RAUMBESCHRIFTUNG

GK-WAND MIT BLEIEINLAGE /
STAHLBLECHVERKLEIDUNG

DICHT- UND SELBSTSCHL. TÜRdTs
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OK ROHBAUBRÜSTUNG

NENNMASZE 

1.7
85
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1.8

35

NENNMASZ BREITE - 8CM = LD
NENNMASZ HÖHE - 5CM = LH

MASZE
VERMASSUNG ROHBAU / AUSBAU

VERMASSUNG SANITÄROBJEKTE
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ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.
WANDVERSTÄRKUNGEN FÜR HAUSTECHNIKINSTALLATIONEN SIND IM ARCHITEKTENPLAN NICHT ENTHALTEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH 
AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

OKRFB

RAUMNUMMER
RAUMBEZEICHNUNG
FUNKTIONSSTELLE
FLÄCHE
UMFANG
RAUMFLÄCHE SOLL
LICHTE RAUMHÖHE

ANSCHLUSS PLANAUSSCHNITT1 2

OKFFB ±0,00
OKRFB -0.XX

BRÜSTUNGSHÖHE ROH AB OKFFB /
UMWEHRUNGSHÖHE AB OKFFBBRH 70/UH 1.10

F FEUERLÖSCHER-SCHUTZSCHRANK 
F30/F90 GEMÄSS DETAIL: 

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GESAMTEN WANDKONSTRUKTION.
STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR IM STAHRLENSCHUTZGUTACHTEN FESTGELEGTEN HÖHE 
GEWÄHRLEISTET SEIN.

DECKENSPRUNG ABHANGDECKE

5 3
LP LP

ABGRENZUNG LPH 3 FÜR 
FUNKTIONALAUSSCHREIBUNG 
BEARBEITUNGSGRENZE

STAHLBETON

MAUERWERK

ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
GIPSKARTON (Rw,P=54 dB)

STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
ELEMENTIERTE TRENNWAND

WÄRMEDÄMMUNG
OP-TRENNWÄNDE

STAHLBETON F90 / BRANDWAND

MAUERWERK F90 / BRANDWAND

GIPSKARTON F90 / BRANDWAND

CONTAINER-/ MODULWAND

VERTIKALE FUGE MAUERWERK / GK

LEGENDE
WÄNDE IM NEUBAU

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:  NEU  / BESTAND

BRANDSCHUTZ SONSTIGES SONSTIGES

ERLÄUTERUNG AUSSTATTUNG

SCHACHT NACH UNTEN / 
NACH OBEN

WÄNDE IM BESTAND

SCHLITZ-/ UND DRUCHBRUCHS-
ANGABEN TGA

NEUBAU
ABBRUCH
ERGÄNZUNG IN BESTANDSPLÄNEN
(durch GP ergänzte Angaben u.a. von Vemessern / UKH)
ZUKÜNFTIG ZU ERSTELLENENDE 
BAUTEILE (Ausführung in spätere Bauphase)

ROHBAU SONSTIGES
GEBÄUDETRENNFUGE
VERSPRUNG ROHDECKE

DA DACHABLAUF

BA BODENABLAUF
OK BE BEZGL. OKFFBOK BA= -5

ESTRICHFUGE

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT VOR-
LIEGENDEN BESTANDSPLÄNEN

TABUZONE STATIK (KEINE DB mgl.)

VERWEIS AUF PLAN 
WANDANSICHT 

4

1

2

3 WA
3000

INDEXPH PLANART STUFE STATUSBAUTEIL PLANER ZUORDNUNG AUSS NR, -INH.
0 0D D P 5 23 4 1 6 1

Detail 4161
VERWEIS AUF PLAN DETAIL

KG 472 + KG 611 AUSSTATTUNG 
ZUSTÄNDIGKEIT PLANUNG UKH

ALLE ANGABEN VON BRÜSTUNGS-/ ÜZ
UMWEHRUNGS- / TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF 
OKFFB BIS OK ROHBAUHÖHE / UK STURZ !

2.01.02.07
2 Bett
Pflege 2
1.57 m²
5.07 m
Soll 23.0 m²
li. RH 3.18 m

HINWEIS

1.0
1

2.1
3

885

2.135

65

LRH 3.00 m
LRH 2.80 m

Fuge MW/GK

02
03
04
05

23.08.2024
02.09.2024
23.09.2024
13.11.2024

dh
jg
dh
dh

Planfortschreibung
Planfortschreibung
Planfortschreibung
Planfortschreibung, Kabelzugschacht hinzugefügt

5SN1v1-C-C-8114

05-W1V

20241113 / dh

964 x 420

13.11.2024

14/C-C

LOGA
Schnitt B-B AG_--_0194

5SN1v1-C-C-8114_AG_--_0194_05-W1V

V O R A B Z U GAusführungsplanung

05-W1VLOGA_5SN1v1-C-C-8114_AG_--_0194

H/B = 420 / 964 (0.40m²)

SCHNITT B-B


